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NanoSet® HP 1907 

სუპერმაპლასიტიფიცირებელი და ანტიფრიზი ქიმიური დანამატი 

მაღალი სიმტკიცის ბეტონისთვის 

პროდუქტის აღწერა 

NanoSet HP 1907 წარმოადგენს ანტიფრიზის შემცველ, პოლიკარბოქსილატის ბაზაზე 

დამზადებულ ქიმიურ დანამატს, რომელიც შექმნილია მაღალი სიმტკიცის 

ბეტონისთვის ცივი ამინდის პირობებში და გარემო ტემპერატურაზე, როდესაც 

შესაძლოა გაიყინოს ასადუღაბებელი წყალი.   

 

გამოყენება 

NanoSet HP 1907 რეკომენდებულია ქვემოთ მითითებული გამოყენებისთვის და 
მიზნებისთვის. 

 მაღალი სიმტკიცის ბეტონით დაბეტონება ცივი ამინდის პირობებში, როდესაც 

შესაძლოა გაიყინოს ასადუღაბებელი წყალი; 

 ბეტონის ჩასხმის შემდგომ ყინვის უეცარი საფრთხის შემთხვევაში; 

 მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ოპერაციები, რომლებიც საჭიროებენ გამყარების 

ნაკლებ დროს; 

 მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ნაადრევი სიმტკიცის გაზრდა. 

 

უპირატესობები და მახასიათებლები  

 ნედლი ბეტონის დაცვა ყინვის ზემოქმედებისგან, ასადუღაბებელი წყლის 
გაყინვის წერტილის შემცირების გზით; 

 ცემენტის ჰიდრატაციის დაჩქარება იმ შემთხვევაშიც, კი როდესაც ტემპერატურა 
უახლოვდება გაყინვის წერტილს; 

 ამცირებს საჭირო დროს 5 მპა მინიმალური სიმტკიცის დონის მისაღწევად და 
ადრეულ ასაკზე ყინვისგან მიყენებული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად; 

 ზრდის გამტკიცების კოეფიციენტს და ადრეულ სმტკიცეს; 
 არ შეიცავს ქლორს და კოროზიის გამომწვევ რომელიმე ნივთიერებას. 

 

მოხმარების წესები, რჩევები და გაფრთხილებები  

 NanoSet HP 1907 უნდა დაემატოს ასადუღაბებელ წყალს ან ნედლ ბეტონს. 

ნედლ ბეტონზე დამატების შემთხვევაში, საჭიროა დამატებით მორევა 3 წუთის 

განმავლობაში. დაუშვებელია NanoSet HP 1907-ის მშრალ ნარევზე დამატება. 

 დაცული უნდა იქნას ქვემოთ მითითებული, ცივ ამინდში დაბეტონებასთან 

დაკავშირებით განსაზღვრული ზოგადი დამცავი ზომები: 

- გამოიყენეთ მაღალი მხურვალმედეგობის  მქონე ცემენტი (მაღალი C3S 

შემცველობა და წვრილმარცვლოვნება); 
- წყლის / ცემენტის დაბალი თანაფარდობა; 
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- დალექვის შემცირება; 
- ცემენტის დოზირების გაზრდა; 
- დაუშვებელია მინერალური ნარევების გამოყენება, დინასის 

ფხვნილის გარდა; 
- გამოიყენეთ დამატებითი დამცავი ზომები (უპირატესობა მიანიჭეთ 

ხის მასალის ყალიბებს, გამოიყენეთ თბილი წყალი, თერმული 

შემვსებები, ა.შ.). 

 უზრუნველყავით ნედლი ბეტონის იზოლირება და ყურადღება მიაქციეთ გამყარებას 

(არ არის რეკომენდებული ბეტონის ტენიან პირობებში გაჩერება ყინვის შემთხვევაში, 

ვინაიდან გაჯერებული ბეტონი მეტად მგრძნობიარენა ყინვის ზემოქმედებასთან 

მიმართებაში. ტენიანობის დანაკარგი აღკვეთეთ იზოლაციის გზით). 

 ვინაიდან ქიმიური დანამატების დოზირება უმეტესად დამოკიდებულია ცემენტის 

სახეობაზე, ბეტონის შემადგენლობის თვისებებზე და ნარევის შემადგენლობაზე, 

დანამატის ოპტიმალური დოზირების განსაზღვრა რეკომენდებულია საცდელი 

ანაზელის გამოყენებით. 

     ადრეულ ასაკში ბეტონის სიმტკიცე უნდა განისაზღვროს მშენებლობის 
ადგილის შესაბამის პირობებში შენახული საცდელი ანარევების მიხედვით, 
ყალიბის მოხსნამდე. 

რეკომენდებული დოზა 

NanoSet HP 1907 რეკომენდებული დოზაა 0.8%, -5 ℃ ტემპერატურაზე, %1 -10 ℃ 

ტემპერატურაზე,, %1.2 -15℃ ტემპერატურაზე, ბეტონის ხსნარში ცემენტის წონის 

შესაბამისად. ოპტიმალური დოზა უნდა განისაზღვროს საცდელი ანაზელების 

საფუძველზე. 

ტექნიკური თვისებები 

ფერი და ფორმა ყავისფერი სითხე 
ქიმიური ბაზა პოლიკარბოქსილატი 
სიმკვრივე (კგ/ლ) 1.14 – 1.18 (+20 oC ტემპერატურაზე) 
ქლორ-იონის შემცველობა მაქს. 0.1% - არ შეიცავს ქლორს, EN 934-2-ის 

შესაბამისად 
pH 3 – 7 
შესაბამისობა TS EN 934-2 ცხრილი 6 

 
ინსტრუმენტების გასუფთავება 

პროდუქტთან დაკავშირებით გამოყენებული ინსტრუმენტების გასუფთავება შესაძლებელია 

მარტივად, წყლის გამოყენებით. 

შეფუთვა 
30 kg drum 
1000 კგ IBC 

მიწოდება დიდი მოცულობის პარტიებით 

შენახვის პირობები და შენახვის ვადა 

პროდუქტის შენახვის ვადა შეადგენს 24 თვეს, რეკომენდირებული შენახვის პირობებში 
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ორიგინალი შეფუთვით შენახვის შემთხვევაში. პროდუქტი შენახული უნდა იქნას მშრალად, 

+10 ℃-დან+35 ℃-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ პროდუქტი პირდაპირი მზის სხივებს. 

პროდუქტის გაყინვის შემთხვევაში, მისი გამოყენება შესაძლებელია ოთახის ტემპერატურის 

პირობებში ნელა გალღვობის და მორევის გზით მისი ჰომოგენიზაციის შემდგომ. 

დაუშვებელია გაყინული პროდუქტის ცეცხლთან გალღვობა. 

 

უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა  

კანზე მოხვედრის შემთხვევაში, დაიბანეთ კანი სუფთა წყლით. თვალში მოხვედრისას, 

დაიბანეთ თვალი სუფთა წყლით. თვალში მოხვედრისას, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ პასპორტი მასალის უსაფრთხო ექსპლუატაციის 

შესახებ (MSDS). 

 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა  

პროდუქტის პასპორტში მოცემული ტექნიკური სახის რეკომენდაციები ემყარება ბეტონის იმ 

ნარევებზე ჩატარებულ ექსპერიმენტულ კვლევებს, რომლებიც შემუშავდა LYKSOR-ის 

კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტის ლაბორატორიებში. მიღებული შედეგები 

შეიძლება, არ გამოდგეს ბეტონის სხვა ნარევებისთვის, რომლებიც მიღებულია Lyksor-ის 

ცდებში გამოყენებული მასალისგან განსხვავებული მასალებისგან. ყველა კლიენტი და 

მომხმარებელი ვალდებულია, თავად განსაზღვროს LYKSOR-ის შესაბამისი პროდუქცია 

საკუთარი მიზნებისთვის, და შეამოწმოს LYKSOR-ის პროდუქციის შესაბამისობა თავიანთი 

საჭიროებისთვის. გთხოვთ, დაუკავშირდით LYKSOR-ს, შესაბამისი პროდუქტის შესარჩევად 

და მათი მოხმარების წესებზე ინფორმაციის მისაღებად. LYKSOR-ი არ არის პასუხისმგებელი 

მისი პროდუქტების არასათანადო გამოყენებაზე. 
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